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VERLADESITuATION

Lochblechstand-
schienen verhindern 
das Wegrutschen 
beladener Fahrzeuge

Eine Arretierung 
der Bohlen erfolgt 
mechanisch auf der 
Ladefl äche

Durchgehende 
Lochreling zum Ein-
spannen der Radstop-
per (Sperrstangen) 
und zum Verzurren 
mit Gurten

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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TECHNISCHE DATEN
Hochlader HTF

Modell HTF 304121 HTF 354121
Gesamtmaß in mm 5475 x 2163 x 680 5502 x 2163 x 680
Innenmaß in mm 4100 x 2050  4100 x 2050 
Zul. Gesamtgewicht in kg  3000 3500
Nutzlast in kg 2330 2760
Ladehöhe in mm 610 700
Bereifung in Zoll 10 13
Auffahrwinkel 14 ° 15  °

SERIE 4000

Unsere Universallösung für den Fahrzeugtransport: Als 
Hochlader konstruiert ist er mit einer durchgehenden  
Bodenplatte ausgestattet, was ihn zum richtigen Multi-
talent auch für andere Transportlösungen macht. 

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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Seilwindenbock 
mit Seilwinde 
und Zugseil 
optional 
erhältlich

SERIENAuSSTATTuNg

Durchgehende 
Lochreling für 
das Einspannen von 
optional erhältlichen 
Radstoppern 
(Sperrstangen)

Im Schacht unter 
der Ladefl äche 
verstaute Auffahr-
bohlen aus 
Aluriffelblech

Argumente, die überzeugen:
Der Hochlader HTF
von  Humbaur 

• Fahrwerk: Optimaler Korrosionsschutz durch Tauch-
bad-Feuerverzinkung des gesamten Rahmens und des 
Fahrgestells; stabiler Grundrahmen aus gekanteten, 
vernieteten und verschraubten Stahlprofi len; war-
tungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhän-
gung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung 
(100 km / h geeignet); sicheres und zügiges Brems-
verhalten durch eine Vier-Rad-Bremse mit integrierter 
Rückfahrautomatik

• Elektrik: Multifunktionsbeleuchtung mit integriertem 
Dreieckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten und 
Umrissleuchten; serienmäßig 13-poliger Stecker und 
Rückfahrscheinwerfer

• Aufbau: Verladung von Kraftfahrzeugen mittels 
massiver Auffahrbohlen aus Aluriffelblech, die zum 
Transport einfach unter die Ladefl äche eingeschoben 
werden; Bohlen lassen sich über die komplette Breite 
leicht verschieben; die durchgehende seitliche Loch-
reling ermöglicht das Verzurren über die ganze Länge; 
optional erhältliche Radstopper (Sperrstangen) kön-
nen an der Lochreling befestigt werden; Holzboden 
durchgehend aus mehrfach wasserfest verleimtem, 

rutschhemmendem Spezialholz; Seilwindenbock samt 
Seilwinde und Zugseil optional erhältlich

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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 •
Hochlader HTF

Zubehör 

Diese Beispiele sind optional gegen Aufpreis erhältlich!

SERIE 4000

Seilwindenbock mit Seilwinde 
und Zugseil

Radstopper (Sperrstange)Radspanngurte 50 mm breit



21

Durch gehend ge-
schlossener, wasser-
fest verleimter und 
rutschhemmender 
Siebdruckboden

Beim Transport 
unter der Lade-
fl äche befi ndliche 
Auffahrbohlen 
aus Aluriffelblech

Großzügig 
dimensionierte 
Heckleuchten mit 
Dreieckrückstrahler 
und Umrissleuchten

21

VERLADESITuATION

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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SERIE 4000

TECHNISCHE DATEN
Tieflader kippbar HAK

Modell HAK 204119 HAK 254119 HAK 304119
Gesamtmaß in mm 5907 x 2440 x 820 5907 x 2440 x 820 5907 x 2440 x 820
Innenmaß in mm 4150 x 1940 4150  x 1940 4150 x 1940
Zul. Gesamtgewicht in kg  2000 2500 3000
Nutzlast in kg 1360 1860 2310
Ladehöhe in mm 465 465 480
Bereifung in Zoll 14 14 14
Auffahrwinkel 12 ° 12 ° 12 °

Der kippbare Autotransportanhänger HAK wurde speziell 
für den professionellen Einsatz konstruiert. Da die Brücke 
mit einer doppelt wirkenden Kipphydraulik (zum Anheben 
und Absenken der Brücke) ausgestattet ist, spielt die  
Gewichtsverteilung des KFZ keine Rolle. Der HAK ist der 
professionelle Autotransporter für den täglichen Einsatz. 

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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Optional erhältliche 
Radstopper (Sperr-
stange) für eine zu-
sätzliche Sicherung 
des Verladegutes

SERIENAuSSTATTuNg
Argumente, die überzeugen:
Der kippbare Tiefl ader HAK
von  Humbaur 

• Fahrwerk: Optimaler Korrosionsschutz durch Tauch-
bad-Feuerverzinkung des gesamten Rahmens und des 
Fahrgestells; stabiler Grundrahmen aus gekanteten, 
vernieteten und verschraubten Stahlprofi len; war-
tungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhän-
gung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung 
(100 km / h geeignet); sicheres und zügiges Brems-
verhalten durch eine Vier-Rad-Bremse mit integrierter 
Rückfahrautomatik

• Elektrik: Multifunktionsbeleuchtung mit integriertem 
Dreieckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten und 
Umrissleuchten; serienmäßig 13-poliger Stecker und 
Rückfahrscheinwerfer 

• Aufbau: Doppelt wirkende Kipphydraulik der Brücke 
zum Anheben und Absenken der Brücke; serienmäßig 
montierte Seilwinde, 5-fach über die gesamte Breite der 
Ladefl äche verstellbar (optimal zur Verladung von Kraft-
fahrzeugen ohne Eigenantrieb); gelochte Lochblech-
standschienen bilden eine Einheit mit Seitenschürzen; 
durchgehende Lochung der Seitenschürzen dienen als 
Befestigungspunkte zur Ladungssicherung, zusätzlich 
sind Radstopper (Sperrstangen) oder Radspanngurte 
optional erhältlich

Lochblechstand-
schienen verhindern 
ein Wegrutschen der 
geladenen Fahrzeuge

Stabiler Aufbau 
durch Querver-
strebungen unter 
der Ladefl äche

 Multifunktionsbeleuchtung mit integriertem 
Dreieckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten und 

optional erhältlich

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen



24

Ladefl äche durchgehend mit 
Siebdruckplatte geschlossen

SERIE 4000

•
Tiefl ader kippbar HAK

Zubehör 

Diese Beispiele sind optional gegen Aufpreis erhältlich!

Radstopper (Sperrstange)Radstoßdämpfer 
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Optional 50 mm 
breite Radspann-
gurte zur optimalen 
Ladungssicherung

Serienmäßig mit 
Seilwindenbock 
mit Seilwinde 
und Zugseil

Zwei nachstellbare 
Verschlüsse für die 
mechanische Sicherung  
der Brücke

VERLADESITuATION

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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TECHNISCHE DATEN
Hochlader kippbar LEMANS

Modell LEMANS 2500 LEMANS 3000 LEMANS 3500
Gesamtmaß in mm 5961 x 2170 x 765 5961 x 2170 x 765 5948 x 2170 x 790
Innenmaß in mm 4300 x 2100  4300 x 2100 4300 x 2100
Zul. Gesamtgewicht in kg  2500 3000 3500
Nutzlast in kg 1700 2200 2670
Ladehöhe in mm 620 620 650
Bereifung in Zoll 13 13 13
Auffahrwinkel 10 ° 10 ° 10 °

SERIE 4000

Der kippbare Hochlader-Autotransporter LEMANS wurde spe-
ziell für den professionellen täglichen Einsatz konstruiert. Er 
überzeugt mit seiner niedrigen Ladehöhe und einer Vielzahl 
an nützlichen Details wie etwa die spezielle Lochstanzung 
in den Seitenschürzen und die Lochprägung in den Stand-
schienen, die unzählige Möglichkeiten zur Ladungssicherung 
bieten. Das große Zubehörsortiment enthält unter anderem 
Radstopper (Sperrstangen), einen geschlossenen Siebdruck-
boden für die Brücke, Radspanngurte und vieles mehr. 

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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Brücke mit speziellem 
Kipplager direkt mit 
den beiden Achs-
körpern verbunden

Im Bohlen-
schacht verstaute 
Aluriffelblech-
bohlen

Leichtgängige 
Seilwinde mit 
Umlenkrolle auf 
fünf Positionen 
verstellbar

SERIENAuSSTATTuNg
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Argumente, die überzeugen:
Der kippbare Hochlader LEMANS
von  Humbaur 

• Fahrwerk: Hervorragender Korrosionsschutz durch 
Tauchbad-Feuerverzinkung des Rahmens und des 
Fahrgestells; Einzelteile aus gekanteten, vernieteten 
und verschraubten Stahlprofi len austauschbar; war-
tungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhän-
gung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung 
(100 km / h geeignet); sicheres und zügiges Brems-
verhalten durch eine Vier-Rad-Bremse mit integrierter 

Rückfahrautomatik; einzigartiges Kipplager bildet eine 
feste Verbindung zwischen Brücke und Achskörpern für 
optimale Lastaufnahme und ruhiges Fahrverhalten

• Elektrik: Multifunktionsbeleuchtung mit integriertem 
Dreieckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten und 
Umrissleuchten; serienmäßig 13-poliger Stecker und 
Rückfahrscheinwerfer

• Aufbau: Gebolzte, genietete und verschraubte Brü-
cke; durchgehende Brückenlängsträger sind zugleich 
Aufnahme für Seilwindenbock, der somit extrem stabil 
ist; Verladung über kurze Aluriffelblechbohlen, gleitla-
gergeführt und unter der Brücke montiert; Seilwinde 

mit Umlenkvorrichtung über Anhängerbreite 5-fach 
verstellbar; einfach wirkender Zylinder mit hochwertiger 
Hydraulikeinheit; Auffahrwinkel von ca. 10 °; speziell 
konstruierte Lochblechstandschienen bilden mit den 
Seitenschürzen eine Einheit; sieben Doppelhutprofi le, 
in Querrichtung an der Brücke angebracht

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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SERIE 4000

•
Hochlader kippbar LEMANS

Zubehör 

Diese Beispiele sind optional gegen Aufpreis erhältlich!

AKS-Sicherheitskupplung Ladefl äche durchgehend mit 
Siebdruckplatte geschlossen

Radstopper (Sperrstange)
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Sieben Doppelhut-
profi le in Querrich-
tung an der Brücke 
angebracht für 
besondere Stabilität

Leichtgängige 
Seilwinde mit Um-
lenkrolle auf fünf 
Positionen über die 
Anhängerbreite 
verstellbar

Durchgehende 
Lochreling zum Ein-
spannen der Radstop-
per (Sperrstangen) 
und zum Verzurren 
mit Gurten

VERLADESITuATION

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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ÜbERSICHT
SERIE 4000

uNuNuNIIVERSAVERSAVERSALLT T T 
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RANSpORTERRANSpORTERRANSpORTERRANSpORTERRANSpORTERRANSpORTER
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RANSpORTERRANSpORTERRANSpORTERRANSpORTER

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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TECHNISCHE DATEN
Hochlader kippbar ALLCOMFORT

Modell ALLCOMFORT 3000 ALLCOMFORT 3500
Gesamtmaß in mm 5994 x 2254 x 1570 5981 x 2254 x 1600
Innenmaß in mm 4300 x 2100 x 200 4300 x 2100 x 200
Zul. Gesamtgewicht in kg  3000 3500
Nutzlast in kg 2060 2530
Ladehöhe in mm 650 665
Bereifung in Zoll 13 13
Auffahrwinkel 11 ° 12 °

SERIE 4000

Der ALLCOMFORT ist ein Universaltransporter mit hydrau-
lisch kippbarer Brücke für multifunktionale Einsatzmöglich-
keiten. Durch die Kombination der kippbaren Brücke mit 
der Überfahrwand wird ein hervorragender Auffahrwinkel 
erreicht, der es erlaubt, auch tieferliegende Maschinen und 
Automobile problemlos zu verladen. Der ALLCOMFORT  
verfügt über vier abnehmbare Eckrungen, die optional  
ein Planengestell mit Plane aufnehmen können, damit  
ein witterungsunabhängiger Transport gewährleistet ist.

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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Brücke mit speziellem 
Kipplager direkt mit 
den beiden Achskör-
pern verbunden

SERIENAuSSTATTuNg

Gelochte Überfahr-
wand hochgeklappt 
mit Gasfederunter-
stützung

Optional mit 
Seilwinde, 
Zugseil und 
Umlenkrolle

Argumente, die überzeugen:
Der kippbare Hochlader ALLCOMFORT
von  Humbaur 

• Fahrwerk: Rahmen und Fahrgestell aus tauchbad-
feuerverzinkten Spezialstahlprofi len, miteinander ver-
schraubt und vernietet für optimalen Korrosionsschutz;. 
sehr niedrige Ladehöhe durch Rahmenkonstruktion 
im Zusammenspiel mit der 13-Zoll-Spezialbereifung; 
sicheres und zügiges Bremsverhalten durch eine Vier-
Rad-Bremse mit integrierter Rückfahrautomatik; einzig-
artiges Kipplager bildet eine feste Verbindung zwischen 
Brücke und Achskörpern für optimale Lastaufnahme 
und ruhiges Fahrverhalten

• Elektrik: Multifunktionsbeleuchtung mit integriertem 
Dreieckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten und 
Umrissleuchten; serienmäßig 13-poliger Stecker 
und Rückfahrscheinwerfer 

• Aufbau: Doppelt wirkende Kipphydraulik (zum Anhe-
ben und Absenken) der Brücke; 900 mm hohe Über-
fahrwand mit Gasfederunterstützung; sehr große, an 
einem Stück gefertigte und optimal gegen Wasser-
eintritt geschützte Bodenplatte aus mehrfach wasserfest 
verleimtem Holz mit rutschhemmender Phenolharzbe-
schichtung; 4 Paar integrierte Zurrbügel zur Ladungssi-
cherung in den Außenrahmenprofi len (System erweiter-
bar); komplett abnehmbare 200 mm hohe Bordwände 
aus eloxiertem Aluminium an den Seiten und vorne mit 

Spannverschlüssen; Seilwindenbock serienmäßig, optio-

nal mit Seilwinde, Zugseil und Umlenkrolle erhältlich

33

schraubt und vernietet für optimalen Korrosionsschutz;. 
sehr niedrige Ladehöhe durch Rahmenkonstruktion 
im Zusammenspiel mit der 13-Zoll-Spezialbereifung; 
sicheres und zügiges Bremsverhalten durch eine Vier-
Rad-Bremse mit integrierter Rückfahrautomatik; einzig-
artiges Kipplager bildet eine feste Verbindung zwischen 
Brücke und Achskörpern für optimale Lastaufnahme 
und ruhiges Fahrverhalten

fahrwand mit Gasfederunterstützung; sehr große, an 
einem Stück gefertigte und optimal gegen Wasser-
eintritt geschützte Bodenplatte aus mehrfach wasserfest 
verleimtem Holz mit rutschhemmender Phenolharzbe-
schichtung; 4 Paar integrierte Zurrbügel zur Ladungssi-
cherung in den Außenrahmenprofi len (System erweiter-
bar); komplett abnehmbare 200 mm hohe Bordwände 
aus eloxiertem Aluminium an den Seiten und vorne mit 

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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•
Hochlader kippbar ALLCOMFORT

Zubehör 

Diese Beispiele sind optional gegen Aufpreis erhältlich!

SERIE 4000

Bodenplatte mit Aluriffelblech 
belegt

Seilwinde mit Zugseil 
und Umlenkrolle

Plane & Spriegel, Ladehöhe 
1800 mm und 2000 mm
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Vorne mit ACC-
spezialbeschich-
teten* Eckrungen 
und Spannver-
schlüssen

Großzügig 
dimensionierte 
Heckleuchten mit 
Dreieckrückstrah-
ler und Umriss-
leuchten

35

Sieben Doppelhut-
profi le in Querrich-
tung an der Brücke 
angebracht für 
besondere Stabilität

VERLADESITuATION

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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Zubehör
Die Baureihe Serie 4000 bietet Ihnen eine überaus große Auswahl an Zubehör. Statten Sie Ihren Fahrzeugtransportanhänger 

ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen aus. Sie können sich dabei auf unsere hohen Qualitätsstandards verlassen. 

>> Alle unsere gebremsten Anhänger sind durch  

Radstoßdämpfer nachrüstbar auf 100 km / h <<

SERIE 4000

Aufbau

•	AKS-Sicherheitskupplung 

•	Auffahrschiene zusätzlich lose (1 Stück)

•	Auslegestangen für Heckklappe lose (2 Stück)

•	Bodenplatte mit Aluriffelblech belegt

•	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3500 kg  

(mit AL-KO AE)

•	Diebstahlsicherung Safety Compact

•	Doppelflügeltüren statt Überfahrwand

•	Doppeltwirkender Zylinder

•	Ersatzrad 

•	Fließestrichboden 

•	Hubstützen

•	Ladefläche Siebdruck 1,9 x 0,85 m

•	Ladefläche durchgehend mit Siebdruckplatte geschlossen

•	Metall-Absperrschuh mit Schloss

•	Plane & Spriegel, Ladehöhe 1600mm 

•	Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800mm

•	Plane & Spriegel, Ladehöhe 2000 mm

•	Radstoßdämpfer

•	Schiebestützen (2 Stück)

•	Seilwindenbock mit Seilwinde und Zugseil

•	Seilwinde mit Zugseil und Umlenkrolle

•	Standschiene mit Bügel (lose beigelegt) 

•	Steckschloss für ungebremste Anhänger

•	Stützrad

Beleuchtung

•	Adapter 7-13 polig 

•	Adapter 13-7 polig 

•	Innenraumleuchte, separater Schalter

•	Rückfahrscheinwerfer (nur mit 13-poligen Stecker möglich)

Ladungssicherung

•	Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert,  

Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)

•	Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert,  

Zugkraft je 0,4 t (4 Stück)

•	Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert,  

Zugkraft je 0,4 t (6 Stück)

•	Fittings für Ladungssicherungsschiene (4 Stück)

•	Klappringe (4 Stück)

•	Ladungssicherungsschiene

•	Motorradgurt 25 mm (4 Stück)

•	Motorrradständer

•	Radspanngurte 50 mm breit

•	Radstopper (Sperrstange)

•	Schlitzankerschiene

•	Sperrstangen für Schlitzankerschienen

•	Sperrstangen für Stäbchenzurrschiene

•	Stäbchenzurrschiene

Radstoßdämpfer (für 
100 km / h Zulassung)

*ACC (Autophoretic Coating Chemicals)

Hierbei handelt es sich um einen modernen Korro-

sionsschutz für alle Stahl- und Gussteile. In unserem 

Fall sind alle Eckrungen und Rungentaschen ACC-

beschichtet. Durch eine Vorbehandlung mit Spritz- 

und Tauchentfettung und eine chemische, stromlose 

Abscheidung wird eine sehr gute Beständigkeit 

gegen Reibung bzw. mechanische Einflüsse erreicht. 

Außerdem ist eine 100%ige Innenbeschichtung und 

ein sehr hoher Kantenschutz der Eckrungen und Run-

gentaschen gegeben. Namhafte Hersteller der Auto-

industrie bedienen sich ebenfalls dieses Verfahrens.
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Bügelschloss für alle gebremsten 
Anhänger bis 3500 kg

AKS-Sicherheitskupplung 

Doppelfl ügeltüren statt 
Überfahrwand 

Auslegestangen für Heckklappe 
lose (2 Stück)

Bodenplatte mit Aluriffelblech 
belegt

Auffahrschiene zusätzlich lose 
(1 Stück)

Diebstahlsicherung 
Safety Compact

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

Fließestrichboden Doppeltwirkender Zylinder Ersatzrad
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Ladefl äche durchgehend mit 
Siebdruckplatte geschlossen

SERIE 4000

Plane & Spriegel, Ladehöhe 
1600 mm, 1800 mm und 2000 mm

Radstoßdämpfer

Metall-Absperrschuh mit Schloss

Schiebestützen (2 Stück) Seilwindenbock mit Seilwinde 
und Zugseil

Standschiene mit Bügel 
(lose beigelegt) 

Seilwinde mit Zugseil 
und Umlenkrolle

Ladefl äche Siebdruck 
1900 x 850 mm

Hubstützen mit Kurbel
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Stützrad (je nach Modell)

Fittings für Ladungssicherungs-
schiene (4 Stück)

Anbinderinge versenkt 
in Holzboden montiert, 
Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)

Klappringe (4 Stück)Anbinderinge versenkt 
in Holzboden montiert, 
Zugkraft je 0,4 t (4-6 Stück)

Adapter 7 - 13 polig13-poliger Stecker

Rückfahrscheinwerfer (nur mit 

13-poligen Stecker möglich)

Adapter 13 -7 poligSteckschloss für ungebremste 
Anhänger

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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SERIE 4000

Schlitzankerschiene Sperrstangen für 
Schlitzankerschienen

Radspanngurte 50 mm breitMotorradgurt 25 mm (4 Stück) Motorradständer

Sperrstangen für 
Stäbchenzurrschiene

Stäbchenzurrschiene

Radstopper (Sperrstange)Ladungssicherungsschiene
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STANDARDFARBEN PLANEN                                                w

Weiß  
ähnlich RAL 9010

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben von den 
Originalfarben abweichen können.

Mittelgelb  
ähnlich RAL 1003

Orange  
ähnlich RAL 2011

Rot  
ähnlich RAL 3002

Blau  
ähnlich RAL 5002

Grün  
ähnlich RAL 6026

Grau  
ähnlich RAL 7038

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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Matrix
SERIE 4000

Zubehör der Serie 4000 im Überblick

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Ände-

rungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen 

Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

l	 als Zubehör möglich

 –	 nicht möglich

	Serienausstattung (eine vollständige Auflistung 

der Serienausstattung finden Sie auf den  

vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)

	 auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

S4000 Fahrzeugtransportanhänger

H
M

K
FT

R
EX

U
S

IM
O

LA

H
TF

H
A

K

LEM
A

N
S

A
LLC

O
M

FO
R

T

L
B
H

2240
1276
0

2950
1650
0

3250
1500
1800

4000
1900
0

4100
2050
0

4150
1940
0

4300
2100
0

4300
2100
200

Aufbau

AKS-Sicherheitskupplung –– ––  l    l  l  l   l
Auffahrschiene zusätzlich lose (1 Stück)  l –– –– –– –– –– –– ––
Auslegestangen für Heckklappe lose (2 Stück) –– –– –– –– –– –– ––  l
Bodenplatte mit Aluriffelblech belegt  l  l  l  l  l  l  l  l
Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3500 kg   l  l  l  l  l  l  l  l
Diebstahlsicherung Safety Compact –– ––  l          
Doppelflügeltüren statt Überfahrwand ––  ––  l ––  ––  ––  –– ––
Doppeltwirkender Zylinder ––  –– ––  ––  ––    l 
Ersatzrad   l  l  l  l  l  l  l  l
Fließestrichboden –– ––  l –– –– –– –– ––
Gasfedern und Halterung für Überfahrwand (2 Stück) –– ––   –– –– –– –– 
Hubstützen –– ––  l –– –– –– –– ––
Ladefläche Siebdruck 1,9 x 0,85 m –– –– ––  l –– –– –– ––
Ladefläche durchgehend mit Siebdruckplatte geschlossen     ––   l  l  
Metall-Absperrschuh mit Schloss  l  l  l  l  l  l  l  l
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1600 mm ––  l –– –– –– –– –– ––
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800 mm ––  l –– –– –– –– ––  l
Plane & Spriegel, Ladehöhe 2000 mm –– –– –– –– –– –– ––  l
Radstoßdämpfer – /l  l   l  l  l  l  l
Schiebestützen (2 Stück)  l  l –– –– ––  –– ––  ––
Seilwindenbock mit Seilwinde und Zugseil ––  l ––  l  l     ––
Seilwinde mit Zugseil und Umlenkrolle –– –– –– –– –– –– ––  l
Standschiene mit Bügel (lose beigelegt)  l  l –– –– ––  –– ––  ––
Steckschloss für ungebremste Anhänger  l  ––  –– –– ––  –– ––  ––
Stützrad  l           

Beleuchtung

Adapter 7-13 polig  l  l  l  l  l  l  l  l
Adapter 13-7 polig  l –– –– –– –– –– –– ––
Innenraumleuchte, separater Schalter –– ––  –– –– –– –– ––
Rückfahrscheinwerfer (nur mit 13-poligem Stecker möglich)            
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Ladungssicherung

Anbinderinge versenkt, Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Anbinderinge versenkt, Zugkraft je 0,4 t (4 Stück)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Anbinderinge, im Boden montiert, Zugkraft je 0,4 t (6 Stück) –– ––  –– –– –– –– ––
Anbinderinge versenkt, Zugkraft je 0,2 t (6 Stück)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Fittings für Ladungssicherungsschiene (4 Stück) –– ––  l –– –– –– –– ––
Integrierte Zurrbügel im Außenrahmenprofil (4 Paar) ––  –– ––  ––  ––  –– ––  
Klappringe (4 Stück)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Ladungssicherungsschiene –– ––  l –– –– –– –– ––
Motorradgurt 25 mm (4 Stück)     l –– –– –– –– ––
Motorrradständer     l –– –– –– –– ––
Radspanngurte 50 mm breit –– –– ––  l  l  l  l ––
Radstopper (Sperrstange) ––  l ––  l  l  l  l ––
Schlitzankerschiene –– ––  l –– –– –– –– ––
Sperrstangen für Schlitzankerschienen –– ––  l –– –– –– –– ––
Sperrstangen für Stäbchenzurrschiene –– ––  l –– –– –– –– ––
Stäbchenzurrschiene –– ––  l –– –– –– –– ––

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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