








ALGEMA XLK-trans:  
Aluminium Vollkoffer:

Kofferaufbauten aus Aluminiumbe-
plankung mit sinnvollen Zugangs-
luken oder Seitenklappen zum 
Fahrzeug und zur Ladungssiche-
rung. Optional elektrohydraulische 
Absenkeinrichtung der Ladefläche.

ALGEMA Skylight:  
Die Kombination aus  
Alu-Vorbau und Plane
Aerodynamik-optimierter Alu-Vor
bau für Kunden, die ihre Fahrzeuge 
ausschließlich mit einem geschlos-
senen Anhänger transportieren. 
Makroloneinlagen im Dach schaffen 
einen tageslichtdurchfluteten Innen-
raum.



•	Pendelachse mit 100%  
Lastausgleich

•	2 einfach ausziehbare, stufenlos 
verschiebbare Alu-Ladeschienen 
mit Zentralverriegelung

•	2 Umrissleuchten vorne

•	2 Leuchtdioden pro Seite

•	Starkes Stützrad 

•	Stufenlos verstellbarer 
Radanschlag

•	Alu-Lochreling

•	Einhand-Schnellverschluss

Wir freuen uns über Ihr Interesse:

*) Zusatzausstattung vermindert die 
Nutzlast.  Änderungen vorbehalten,  
Stand 01.06.2008

Bezeichnung Ge-
wicht

ALGEMA Alufelgen -

AL-KO Handseilwinde 900 kg 15 kg

AL-KO Handseilwinde 1.200 kg 16 kg

Alu-Bodenplatte zu 21/41 45 kg

Alu-Bodenplatte zu 21/49 54 kg

Kunststoff-Bodenplatte begehbar 17 kg

Reserverad 195/55 R10 9 kg

Reserverad 195/50 R13C 9 kg

Reserveradhalter 3 kg

Diebstahlsicherung  
mit Diskusschloss 1 kg

Auffahrkeile teleskopierbar  
mit Halter 28 kg

Motorradschiene 2-teilig steckbar 15 kg

Überfahreinrichtung 10 kg

Zubehör*

Serienausstattung

Die professionellste Art  
des Autotransports

Modellübersicht, technische Daten, Ausstattung und Zubehör.

Bezeichnung Zulässiges  
Gesamtgewicht

Eigengewicht Nutzlast Ladefläche Bereifung Auffahr
winkel

Ladehöhe

ALGEMA X-trans 2.000 kg 450 kg 1.550 kg 2.100 x 4.100 mm 195/55 R10 8˚ 0,56 m

ALGEMA X-trans 2.700 kg 460 kg 2.240 kg 2.100 x 4.100 mm 195/55 R10 8˚ 0,56 m

ALGEMA XL-trans 2.700 kg 490 kg 2.210 kg 2.100 x 4.900 mm 195/55 R10 8˚ 0,56 m

ALGEMA XL-trans 3.100 kg 510 kg 2.590 kg 2.100 x 4.900 mm 195/55 R10 8˚ 0,56 m

ALGEMA XL-trans  3.5 3.500 kg 550 kg 2.950 kg 2.100 x 4.900 mm 195/50 R13C 9˚ 0,65 m

ALGEMA XLP*-trans 3.500 kg 550 kg 2.950 kg 2.100 x 4.900 mm 195/50 R13C 9˚ 0,65 m

ALGEMA SkyLight 3.500 kg 830 kg 2.670 kg 2.100 x 5.300 mm 195/50 R13C 9˚ 0,65 m

ALGEMA XLK-trans 3.500 kg 980 kg 2.520 kg 2.100 x 5.300 mm 195/50 R13C 9˚ 0,65 m

*Der Planenaufbau reduziert die Nutzlast /erhöht das Eigengewicht um ca. 180 kg. Die Ladeflächenlänge beträgt 5.300 mm.

Hersteller/ 
Vertrieb u. Werkstattservice 
Süddeutschland/Österreich
EDER GmbH 
Fahrzeug- & Maschinenbau
Moorweg 5
D-83104 Tuntenhausen/Rosenheim
Tel. + 49 (0) 80 67 90 57-0
algema@eder-gmbh.de
www.algema.de

Vertrieb und Werkstattservice
Mitte-/Norddeutschland
Dipl.-Ing. C. Reher
Arndtstr. 25
D-44534 Lünen
Tel. + 49 (0) 23 06 58 49
info@autotransporter-reher.de

Vertrieb und Werkstattservice
Ostdeutschland
Anhänger Center Tittel
An der Sprotte 5/2
D-04626 Schmölln
Tel. + 49 (0) 34 49 18 10 67
anhaengercenter@t-online.de

Vertrieb und Werkstattservice
Schweiz
T&W-Technik
Fritz Basler
Hauptstraße 44
CH-8114 Dänikon
Tel. + 41 (0) 44 8 44 12 66
fb@algema.ch




